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ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на период до 2028 года разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области;

- Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»,утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Тресоруковском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения Тресоруковского сельского поселения Лискинского района планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения. Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Тресоруковского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

1.  ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование программы                                                                                           

Схема водоснабжения и водоотведения Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014 – 2028 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)                                                                         

Глава администрации Тресоруковского сельского поселения  Лискинского  муниципального района Воронежской области. 
Местонахождение проекта                                                                                                            

Россия, Воронежская область, Лискинский район, Тресоруковского сельское поселение.  

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Водный кодекс Российской Федерации.

-СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-СП 32.13330.2012 «Канализация.  Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года      № 13330 2012;

-СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003.Дата редакции: 01.01.2003);

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели  схемы:                                                                                                      

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения согласно планируемого строительства жилищного фонда, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказания услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

 –  улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

–  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

–  обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения  стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

– снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:                                                                                                                       

–  строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

– строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц на территории Тресоруковского сельского поселения;

– строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

– модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий;

–  установка приборов учета; 

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения  и  водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2010-2020 годах программой не определен. 

Ожидаемые результаты от реализации схемы

Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения Тресоруковского сельского поселения позволит:

-обеспечить бесперебойным централизованным водоснабжением и водоотведением всю территорию поселения;

-улучшить качественный показатель питьевой воды;

-увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги, тем самым повысить рентабельность предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения поселения;

-обеспечить беспрепятственный отток ливневых и талых вод с застроенной территории поселения;

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет глава администрации Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕСОРУКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Тресоруковского сельское поселение расположено в  северной части Лискинского муниципального района Воронежской области. 

           Оно граничит с Каширским, Бобровским районами и с четырьмя сельскими поселениями Лискинского муниципального района:  Почепским, Сторожевским Вторым, Среднеикорецким, Старохворостанским. Тресоруковское сельское поселение в своем составе имеет 4 населенных пункта, в том числе: с.Тресоруково,  с.Добрино, с. Нижнемарьино, с.Рождествено. По всей северо-западной части сельского поселения протекает река Хворостань. 

 Площадь поселения 16430 га. Численность населения – 3103 человек.
Административным центром поселения является село Тресоруково, которое расположено в северо-западной части землепользования. От районного центра село Тресоруково  расположено в 40 км, от областного центра города Воронеж – в 80 км. В селе на сегодняшний день проживает 995 человек. Жилая зона села Тресоруково растянута с севера на юг и представлена несколькими улицами с одноэтажной застройкой. Общественная территория располагается в центральной части села и представлена административными зданиями, школой, больницей, ДК, почтой, торговыми зданиями.

Село Добрино от районного центра находится в 43,0 км, от областного центра города Воронеж – в 83 км. Население села Добрино насчитывает 477 человек. Село  компактно, улицы равномерно застроены, застройка подчинена рельефу местности. Общественная территория располагается в центральной части села и представлена школой, ДК, дет.садом, почтой, торговыми зданиями.

Село Рождествено от районного центра находится в 45,0 км, от областного центра города Воронеж – в 85 км. Население села Добрино насчитывает 517 человек. Село  компактно, улицы равномерно застроены, застройка подчинена рельефу местности. Общественная территория располагается в центральной части села и представлена ФАПом, торговыми зданиями.

Село Нижнемарьино от районного центра находится в 50,0 км, от областного центра города Воронеж – в 90 км. Население села Добрино насчитывает 1114 человек. Село  компактно, улицы равномерно застроены, застройка подчинена рельефу местности. Общественная территория располагается в центральной части села и представлена  школой, ФАПом, почтой, торговыми зданиями.

Территория сельского поселения  относится к юго-западному агро-климатическому району и характеризуется умеренно-континентальным климатом с тёплым летом и сравнительно холодной зимой.

          Тресоруковское сельское поселение  входит в Придонской известняково-карстовый район лесостепной провинции Среднерусской возвышенности. Поверхность сельского поселения представляет собой возвышенную волнистую равнину, расчленённую долинами, балками и оврагами. 
Инженерно – геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения территории Тресоруковского сельского поселения для строительства, а также возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций. Инженерно-геологические условия территории определяются структурно-тектоническими особенностями ее строения: физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений; гидрологическими условиями; наличием экзогенных геологических процессов, степенью  техногенных нагрузок на территорию. Учитывая инженерно-геологические условия, территория поселения в целом характеризуется как ограниченно-благоприятная для строительства.

Территория Тресоруковского сельского поселения расположена во 2А под районе центрального климатического района Воронежской области. Климат в нем теплый, умеренно-засушливый. Территория поселения характеризуется однородным годовым ходом температуры воздуха. Самый тёплый месяц обычно июль, самый холодный – январь, среднегодовая температура составляет +5,3° С. Абсолютный минимум температуры наблюдается в январе и равен -36º - -41°, среднее из абсолютных минимальных температур составляет -28° -  -29°. Первые заморозки на территории поселения могут наблюдаться уже в сентябре, хотя и не ежегодно. Переход средней суточной температуры через 0° в сторону отрицательных значений осуществляется в первой декаде ноября. Наступление дат устойчивых морозов относится к концу ноября – началу декабря. Продолжительность периода с устойчивыми морозами на территории поселения от 100 до 110 дней. Продолжительность безморозного периода равна 130-140 дням. Снежный покров на территории поселения появляется в среднем в середине ноября. Устойчивый снежный покров обычно образуется в начале декабря и лежит около 4 месяцев. Число дней со снежным покровом составляет в среднем до 120. 

Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения
В настоящее время на территории Тресоруковского сельского поселения имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение осуществляется от двух артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через насосную станцию второго подъема или водонапорную башню. Сетями охвачено   с. Нижнемарьино - 35%. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Некоторые ВЗУ находятся в аварийном состоянии. 

На территории населенных пунктов Тресоруковского сельского поселения благоустроенные жилые дома и прочие образования не подключены к сетям хозяйственно-фекальной канализации, так как она не предусмотрена в селах. В жилых не канализованных районах населенных пунктов ЖБО накапливаются в специальных емкостях-септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Накапливающиеся жидкие отходы вывозятся из мест образования на очистные сооружения с помощью специальных автомашин по заявкам населения.
Кроме этого на территории поселения имеются автономные системы водоснабжения в садово-дачных товариществах и дачно-строительных кооперативах от собственных скважин. 

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1.  Анализ структуры системы водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Тресоруковского сельского поселения являются артезианские воды горизонтов среднего карбона. 

Водоснабжение населенных пунктов организовано от:                                               

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети; 

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

 Система централизованного водоснабжения развита не в достаточной степени и действуют в с. Нижнемарьино от маломощных водозаборных узлов (ВЗУ). 

Данных по существующим водозаборным узлам и скважинам и их характеристика отсутствуют.

Не все скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых должны соответствовать требуемым (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса должны быть огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны должна соблюдаться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. 

Артскважины являются собственностью Тресоруковского сельского поселения. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды. 

Скважины оборудованы погружными насосами марки ЭЦВ. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.

Характеристика оборудования водозаборных узлов












Таблица 1.

	№№ п/п
	Наименование узла и его местоположение
	Количество и объем резервуаров, м³
	Оборудование
	Примечание

	
	
	
	марка насоса
	производ, м³/ч
	напор, МПа
	мощность, кВт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ВЗУ                             с. Нижнемарьино
Ул. Заводская
	1×35
	ЭЦВ 6-10-80
	10-12
	0,9
	8
	необходим капремонт

	2
	ВЗУ                             с. Нижнемарьино
Ул. Школьная
	1×35
	ЭЦВ 6-10-80
	10-12
	0,9
	8
	необходим капремонт


Все ВЗУ (артскважины) требуют капитального ремонта. 


Лабораторные испытания почвы и воды не проводились.

Водопроводные сети проложены из чугунных, асбестоцементных трубопроводов диаметром от 20 до 200 мм. Износ существующих водопроводных сетей по Тресоруковскому сельскому поселению составляет более 95%.

Выводы:

1. Источником водоснабжения Тресоруковского сельского поселения являются артезианские и частично грунтовые воды. Существующий водоотбор не превышает утвержденные запасы подземных вод.

2. Система центрального водоснабжении в поселении плохо развита, в селах Добрино, Рождествено и   Тресоруково полностью отсутствует система  водоснабжения.

3. Водопроводная сеть на территории поселения имеет неудовлетворительное состояние и требует полной перекладки.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачено большое количество населенных пунктов поселения.

3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях, предназначенных для нового строительства (в том числе и жилищного) замедляет развитие сельского поселения в целом.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает мероприятия по пространственной организации Тресоруковского сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- создание благоустроенных рекреационных территорий, пляжные зоны, спортивные и игровые площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2028 года и подключения 100% населения Тресоруковского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Таблица 2.

	№№

п/п
	Перечень населенных пунктов
	Численность постоянного населения, чел.

	
	
	Современное состояние, 2013 год
	Расчетный срок – 2028год

	
	
	
	Прирост
	Итого



	1
	с. Тресоруково
	995
	120
	1115

	2
	с. Добрино
	477
	75
	552

	3
	с. Рождествено
	517
	83
	600

	4
	С. Нижнемарьино
	1114
	137
	1251

	Всего по сельскому поселению
	3103
	415
	3518



Жилищное строительство на период до 2028 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до 2028 года планировочных районов, учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности населения, представлен в таблице 3.

Таблица 3.

	Поз.
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние на 2013 год
	Первый этап 2014-2021 годы
	Расчетный срок на   2022-2028 годы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Население

	1
	Население

постоянное

сезонное
	тыс. чел.

тыс. чел.
	3,103
0,05
	3,113
0,05
	3,518
0,06

	
	Итого по населенным пунктам
	тыс. чел.
	3,103
	3.113
	3,518

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Жилищный фонд

	1
	Мало- и среднеэтажная жилая застройка (2-3 этажа)
	тыс. кв. м
	-
	-
	-

	2
	Индивидуальная жилая застройка
	тыс. кв. м
	116,73
	125,81
	137,25

	3
	Застройка «бизнес-класс»
	тыс. кв. м
	-
	-
	-

	
	Итого
	тыс. кв. м
	116,73
	125,81
	137,25

	Убыль жилищного фонда

	4
	Убыль жилищного фонда
	тыс. кв. м
	-
	0,20
	0,25

	Новое жилищное строительство

	5
	Индивидуальная жилая застройка
	тыс. кв. м
	-
	20,52

	6
	Застройка «бизнес-класс»
	тыс. кв. м
	-
	-
	-

	
	Итого
	тыс. кв. м
	
	10,26
	10,26


3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенного пункта Тресоруковского сельского поселения принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

 - к концу расчетного срока вся жилая застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

 - существующий сохраняемый мало-и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

 - новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом ТСН «Нормы водопотребления населения Воронежской области» № 298-ПГ от 01.07.1996г. нормы водопотребления приняты для:

- мало- и среднеэтажной застройки с полным благоустройством – 230 л/чел. в сутки;

- индивидуальной жилой застройки – 190 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки «бизнес-класс» – 190 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- садоводческих и дачных объединений с сезонным проживанием населения – 50 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 4.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания,  рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

-  общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

-  спортивно-рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена;

-  рекреационно-оздоровительные учреждения – 150 л на одного отдыхающего;

-  предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного работника;

 - торговые центры: продовольственных товаров – 250 л на одного работающего в 
смену и непродовольственных товаров – 12 л на одного работающего в смену;

 - предприятия общественного питания – 12 л на одно условное блюдо;

 - мотели – 120 л на одного жителя.

Расходы воды на технологические и хозяйственно-питьевые цели этих объектов приняты ориентировочно и должны уточняться на последующих стадиях проектирования.

Расчетные расходы воды на нужды объектов капитального строительства производственно-коммунального и рекреационного назначения представлены  в таблице 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                          Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 4

	№ п/п


	Вид жилой застройки


	Норма водопотребления, л/чел. в сутки
	Исходный год – 2013 г.
	I этап строительства – 2014 - 2021гг.
	2 этап строительства – 2022-2028гг.

	
	
	
	Население, тыс.чел., постоянное


	Среднесуточное водопотребление, 

м3/сут.
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут
	Население, тыс.чел., постоянное/сезонное
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут.
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут
	Население, тыс.чел., постоянное/

сезонное
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут.
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Мало- и среднеэтажная застройка
	230
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Индивидуальная жилая застройка
	190
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Жилая застройка с водопроводом без канализации при круглогодичном проживании
	70
	3.103
	93,8
	95,0
	3.113
	93,87
	95,2
	3,518
	119,84
	121,0

	
	Итого по постоянному населению:
	
	3.103
	93,8
	95,0
	3.113
	93,87
	95,2
	3.518
	119,84
	121,0

	4.
	Индивидуальная жилая застройка без водопровода и канализации сезонного проживания
	50
	0,20
	10
	15
	0,15
	7,5
	9
	0,4
	20
	30

	5.
	Жилая застройка «бизнес-класс»
	190
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	ИЖС
	190
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по сезонному населению:
	
	0,20
	10
	15
	0,15
	7,5
	9
	0,4
	20
	30

	
	Всего по поселению:
	
	3,303
	103,8
	110
	3,263
	101,37
	104,2
	3,918
	139,84
	151,0


Расчетные расходы воды на нужды объектов капитального строительства производственно-коммунального и 

рекреационного назначения

Таблица 5

	№ п/п
	Местоположение объекта
	Планируемые объекты
	Норма водопотребления
	Единица измерения
	Потребители
	1 очередь - 2017 год,

Тыс.м3/сут.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	с. Добрино
	Детский сад


	12


	1 воспитанник


	40 чел.


	0,48



	2
	с. Тресоруково
	Магазин


	12


	1 работник


	2 чел.


	0,02

	3
	с. Рождествено
	Магазин
	12
	1 работник
	2 чел.
	0,02

	4
	с. Нижнемарьино
	Магазин
	12
	1 работник
	2 чел.
	0,02

	
	Итого:
	
	
	
	
	0,54


Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 15 л/с; для коммунально-производственных объектов – 40 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении – 2 (1 – в жилых зонах, 1 – в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 648 м³/сутки.

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50 л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок – одна в сутки.  

Расчетный расход воды на полив составит:

- на 1 очередь строительства – 67   м³/сутки;

- на расчетный срок –85,6м³/сутки.

 В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из поверхностных источников или очищенной водой поверхностного стока.

Суммарное водопотребление Тресоруковского сельского поселения по этапам строительства представлено в таблице 6.

Суммарное водопотребление Тресоруковского сельского поселения

Таблица 6

	№

п/п
	Наименование водопотребителей
	Потребность в воде, м3/сутки

	
	
	питьевого качества
	технической
	всего

	
	
	исх. год 2013
	I этап 2022 год
	Расчетный срок 2028 год
	I этап 2021 год
	Расчетный срок 2028 год
	I этап 2021 год
	Расчетный срок 2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Население
	589,57
	591,47
	668,42
	
	
	591,47
	668,42

	2
	Планируемые объекты производственно-коммунального и рекреационного  назначения
	
	
	2,64
	
	
	
	2,64

	3
	Полив улиц и зеленых насаждений
	
	
	
	67
	85,6
	67
	85,6

	
	Итого:
	589,57
	591,47
	671,06
	67
	85,6
	591.47
	668.42

	4
	Неучтенные расходы 10%
	58,95
	59,14
	67.1
	6,7
	8,56
	59.14
	66.82

	
	Всего:
	648,52
	650,61
	738,16
	73.7
	94,16
	650.61
	735.24


3.5.Планируемая  схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Тресоруковского сельского поселения на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения. 

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 0,35 тыс. м³/сут.;

- на расчетный срок – 0,45тыс м³/ сут. 

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 1 этап строительства 0,08 тыс. м³/сут.;

- на расчетный срок – 0,09 тыс.м³/сут.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- артскважины и водонапорной башни;

- артскважины, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема. 

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. 

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Тресоруковского сельского поселения планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в с. Нижнемарьино, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы на насосной станции второго подъема);

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

-построить артскважины и водонапорные башни и сети водопровода в поселке с. Добрино, с. Рождествено, с. Тресоруково;


- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

На 1 этап строительства расчетное водопотребление по Тресоруковского сельскому поселению составит 0,35 тыс. м³/сутки.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Реконструировать существующие ВЗУ в с. Нижнемарьино с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационных срок.

2. Построить сети водопровода для оставшихся улиц с. Нижнемарьино.

3. Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».   
На 2 этап строительства расчетное водопотребление по Тресоруковского сельскому поселению составит 0,45 тыс. м³/сутки. На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:
1. Построить артскважины и водонапорные башни в селах  Добрино, Рождествено, Тресоруково. 

2. Построить сети водопровода в селах Добрино, Рождествено, Тресоруково. 

3. Подключить проектируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 100-200 мм.

4.   СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

4.1. Анализ структуры системы водоотведения.

В Тресоруковском сельском поселении централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует, отвод стоков в населенных пунктах поселения от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется до выгреба. 

Вывоз жидких отходов из не канализованных домовладений необходимо производить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен превышать 0,35 м от поверхности земли.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует.

Выводы:

1. Население пользуется выгребами. 

2. Территории существующей и проектируемой застройки сельского поселения необходимо подключить к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка.

4.2. Анализ существующих проблем

1. В настоящее время Тресоруковского сельское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системы канализации нет.        

2. Ливневой канализации нет, отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

3. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения необходимо строительство поселковых очистных сооружений полной биологической очистки и блока доочистки сточных вод с последующим обеззараживанием. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией. 

4. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

5. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

4.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Тресоруковского сельского поселения представлены в таблице 7.

Суммарный расчет расходов сточных вод по Тресоруковскому сельскому поселению                    Таблица 7

	№№ п.п.
	Наименование объектов водоотведения
	Водоотведение, м³/сут.

	
	
	исходный год – 2013г.
	1 этап строительства – 2021г.
	Расчетный срок – 2028г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Население
	310,3
	311,3
	351,8

	2
	Планируемые объекты производственно-коммунального, рекреационного, коммунально-бытового и общественно-делового назначения
	
	
	2,64

	
	Итого:
	310,3
	311.3
	351,8

	3
	Неучтенные расходы
	31,03
	31,13
	35,18

	Всего:
	341,33
	342,43
	386,98


Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления.

4.4. Планируемая схема хозяйственно-бытовой канализации

Проектируемая схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Проектируемая система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для поселения принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности, обуславливающая наличие нескольких бассейнов канализования.

Общее расчетное водоотведение по сельскому поселению составит:

- на І очередь строительства -  0,28 тыс. м³/сутки;

- на расчетный срок -  0,36 тыс. м³/сутки;

На территории сельского поселения предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных сетей.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство самотечно-напорных канализационных сетей и канализационных насосных станций;

При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства сетей хозяйственно- бытовой канализации;

- согласование площадок под размещение новых очистных сооружений и мест выпуска очищенных сточных вод  в установленном порядке до начала разработки проектов с учетом зон санитарной охраны.

На І очередь строительства расчетное водоотведение по Тресоруковскому сельскому поселению составит 0,28 тыс. м³/сут. сточных вод.

На этот период предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию системы хозяйственно-бытовой канализации:

1. Строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживанием осадка для села Нижнемарьино производительностью Q=150 м³/сутки.

2.Строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживанием осадка для села Тресоруково производительностью Q=100 м³/сутки.

3. Подключить существующую застройку к системе водоотведения, проложив канализационные сети диаметром 150 – 300 мм по с. Нижнемарьино, с. Тресоруково.

На расчетный срок водоотведение по сельскому поселению составит 0,36 тыс.м³/сут. Для  развития системы хозяйственно-бытовой канализации запланированы следующие мероприятия:

1.Строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживанием осадка для с. Рождествено производительностью Q=100 м³/сутки.

2. Строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживанием осадка для с. Добрино , с. Рождествено производительностью Q=16 м³/сутки.

3. Подключить существующую и проектируемую застройку к системе водоотведения, проложив канализационные сети диаметром 150 – 300 мм.

Сточные воды от существующих и планируемых производственных зон должны очищаться на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть хозяйственно-бытовой канализации. На всех автотранспортных предприятиях следует построить системы оборотного водоснабжения с локальными очистными сооружениями для мойки автотранспорта. 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение Тресоруковского сельского поселения будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).

Общая потребность  в воде на конец расчетного периода (2028 год) должна составить 0,48 тыс. м³/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

- I этап. 2014 – 2021 гг. Реконструкция существующих ВЗУ и сети водопровода в с. Нижнемарьино. Строительство новых ВЗУ и сетей водопровода в с. Тресоруково, с. Добрино и с. Рождествено. Организация I и II пояса зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ.

-  II этап. 2022 – 2028 гг.  Строительство артскважин, водонапорных башен и водопровода в с. Тресоруково, с. Добрино и с. Рождествено. Подключить проектируемую застройку к сетям водоснабжения.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.  Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром от 100 до 300 мм. Общая протяженность сетей составит 35,0 км. 
5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными и напорными канализационными коллекторами до площадок проектируемых очистных сооружений канализации. 

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку:

-  I этап.  2014 – 2021 гг. Строительство  канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживанием осадка с. Нижнемарьино. 
-  II этап.  2022 – 2028 гг. Строительство  канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживанием осадка с. Тресоруково, с. Добрино и с. Рождествено. Строительство и ввод в эксплуатацию самотечной и напорной сети канализации для  с. Тресоруково, с. Добрино и с. Рождествено
6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся: 

-  проектно-изыскательские работы; 

- строительно-монтажные работы; 

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик; 

- приобретение материалов и оборудования; 

- пусконаладочные работы; 

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.); 

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы
7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств администрации поселения, но и за счет средств областного бюджета.

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы существующей программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры Тресоруковского сельского поселения не определена. Результат расчета финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы на 2014 – 2028 годы представлен в приложении 2. Расчет выполнен на основании укрупненных нормативов цены строительства сетей водоснабжения и канализации НЦС 81-02-14-2011, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 22 апреля 2011 года №187. Данный расчет представлен в базовых ценах 2011 года, без учета НДС.
7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития сетей водоснабжения и водоотведения в 2010-2020 годах составляет всего 201913,1 тыс. рублей. Структура финансирования мероприятий по видам затрат и по годам представлена в приложении 2.

7.3. Предварительный расчет тарифов за подключение к системам водоснабжения и водоотведения

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл.) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей  или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл= ФПв/Qабон.увел.водосн.

где:    ФПв – финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);     

Qабон.увел.водосн. - планируемый объем дополнительной мощности  в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл)  при увеличении  пропускной способности канализационнных сетей  или строительства новых рассчитывается по формуле:

Ткподкл= ФПк/Qабон.увел.канал.

где:    ФПк – финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);                    

Qабон.увел.канал. - планируемый объем дополнительной мощности  в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час).

На данный момент суммы, затрачиваемые на водоснабжение и водоотведение, не определены, в соответствии с этим невозможно рассчитать средневзвешенный тариф на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными  услугами  централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

                                                                                                                                                                           Приложение 1

Мероприятия                                                                                                                                                                                                         программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов


(организационный план)


1 этап 2014-2021 годы

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ед.

изм.
	Цели реализации мероприятия
	Объемные показатели
	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.



	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	водоснабжение

	1
	Реконструкция существующих ВЗУ в с. Нижнемарьино ул. Заводская

	м³/сут
	Улучшение качества водоснабжения.

Подключение новых абонентов
	400
	
	100
	100
	
	
	
	
	

	2
	Строительство водопроводных сетей для подключения всей жилой застройки
	км
	Подключение новых абонентов
	23,5
	
	
	
	4,5
	15,0
	4
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Итого по разделу «Водоснабжение»
	км
	
	35
	
	6
	2,5
	7,5
	15
	4
	
	


водоотведение 

	1
	Строительство КОС для 

с. Нижнемарьино всей жилой застройки
	м3/сут


	Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов
	150
	
	
	
	150
	
	
	
	

	2
	Строительство самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации
	км
	Подключение новых абонентов
	32
	
	
	
	10,6
	10,7
	10,7
	
	

	
	Итого по разделу «Водоотведение»
	км
	
	32
	
	
	
	10,6
	10,7
	10,7
	
	


Мероприятия                                                                                                                                                                                                         программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

2 этап 2022-2028 годы

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ед.

изм.
	Цели реализации мероприятия
	Объемные показатели
	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.



	
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


водоснабжение

	1
	Строительство артскважины и водонапорной башни в 

С. Тресоруково
	м³/сут

(суммарно)
	Подключение новых абонентов
	70
	70
	
	
	
	
	
	

	2
	Строительство артскважины и водонапорной башни в 

С. Добрино, с. Рождествено
	м³/сут

(суммарно)
	Подключение новых абонентов
	70
	
	70
	
	
	
	
	

	3
	Строительство магистральных водоводов ø100-300мм
	км
	Подключение новых абонентов 
	4
	3
	1
	
	
	
	
	

	4
	Строительство магистральных водоводов ø100-200мм для планируемой застройки
	км
	Подключение новых абонентов
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу «Водоснабжение»:
	км
	
	6
	3
	3
	
	
	
	
	


Приложение  2

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения  Тресоруковского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов(финансовый план) 

1 этап 2014-2021 годы

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС)
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС)
	Обоснование      стоимости работ

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	 2019
	2020
	2021
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


водоснабжение

	1
	Реконструкция существующих ВЗУ в 

с. Нижнемарьино
ул.Заводская


	400,00
	
	200
	200
	
	
	
	
	
	Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости  оборудования 



	2
	Реконструкция существующих ВЗУ в 

с. Нижнемарьино ул.Школьная

	800,00
	
	
	400
	400
	
	
	
	
	Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости  оборудования 

	
	Итого по разделу «Водоснабжение»:
	1200,00
	
	200
	600
	400
	
	
	
	
	

	водоотведение

	1
	Строительство КОС для 

с. Нижнемарьино
у. Заводская
	3040,0


	
	
	
	3040,0
	
	
	
	
	Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости станции, оборудования 

	
	Строительство КОС для 

с. Нижнемарьино
ул. Школьная
	2043,0
	
	
	
	
	2043,0
	
	
	
	

	2
	Строительство самотечной сети канализации
	35451,52
	
	
	
	11743,32
	11854,10
	11854,10
	
	
	Расчет по укрупненным показателям  

	
	Итого по разделу «Водоотведение»
	40534,52
	
	
	
	14783,32
	13897,1
	11854,10
	
	
	


Приложения 2

Мероприятия

программы  по развитию систем водоснабжения и водоотведения  Тресоруковского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов(финансовый план)

2 этап  2022-2028 годы

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС)
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. 

(без НДС)
	Обоснование стоимости работ



	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


водоснабжение

	1
	Строительство артскважины и водонапорной башни в 

С. Тресоруково
	430,00
	430,0
	
	
	
	
	
	
	Расчет по укрупненным показателям

	2
	Строительство артскважины и водонапорной башни в 

С. Добрино, с. Рождествено
	430,00
	
	430,0
	
	
	
	
	
	Расчет по укрупненным показателям

	3
	Строительство магистральных водоводов ø100-300мм
	4428,68
	3321,51
	1107,17
	
	
	
	
	
	Расчет по укрупненным показателям

	4
	Строительство магистральных водоводов ø100-200мм для проектируемой жилой застройки 
	2214,34
	
	2214,34
	
	
	
	
	
	Расчет по укрупненным показателям

	
	Итого по разделу «Водоснабжение»:
	6643,02
	3321,51
	3321,51
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	водоотведение (хозяйственно-бытовая канализация)



	1
	Строительство КОС для 

с. Тресоруково
	2043,0


	2043
	
	
	
	
	
	
	Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости станции, оборудования

	2
	Строительство КОС для 

п. Добрино, с. Рождествено
	463


	
	
	463
	
	
	
	
	Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости станции, оборудования

	3
	Строительство самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации
	8862,88
	4985,37
	
	3877,51
	
	
	
	
	Расчет по укрупненным показателям

	4
	Строительство самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации для планируемой застройки
	2215,72
	
	
	
	
	2215,72
	
	
	Расчет по укрупненным показателям

	
	Итого по разделу «Водоотведение»:
	13584,6
	7028,37
	
	4340,51
	
	2215,72
	
	
	


Акт

обнародования постановления  № 35 от  11.04.2014  года «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Тресоруковского сельского поселения» на территории Тресоруковского сельского поселения»
11.04.2014г                                                                                                   село Тресоруково

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе председателя комиссии Минько Н.А., секретаря комиссии Л.В. Шишлова, членов комиссии: С.В. Пыркова - председатель Совета народных депутатов, Мизилина Т.И. составили настоящий акт  в том, что 11.04.2014 года постановление администрации Тресоруковского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 11.04.2014 г. № 35  размещено в местах, предназначенных для обнародования муниципальных правовых актов: внутренний стенд и наружный щит у здания администрации Тресоруковского сельского поселения, на здании домов культуры, на здании Тресоруковской средней школы, Нижнемарьинской средней школы, на здании Добринской средней школы, на здании магазина «Весна» села Рождествено, здание почтового отделения связи с целью доведения до сведения жителей, проживающих на территории Тресоруковского сельского поселения.


В чем и составлен настоящий акт.

Председатель комиссии:                                                                                     Н.А. Минько

Председатель Совета народных депутатов                                                       С.В. Пыркова

Секретарь комиссии:                                                                                            Л.В. Шишлова                                                                                   

Члены комиссии:                                                                                                   Т.И. Мизилина
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